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Ccorega> 


CG-BARFX2 



フレッツ•グループアクセス （ NTT 東日本) 
フレッツ • グループ CNTT 西日本） 

LAN 型払い出し 


設定手順 


•フレッツ•グループアクセス （ NTT 東日本）/フレッツ•グループ （ NTT 西日 
本）とは 

フレッツ•グループアクセス、フレッツ•グループは、 NTT 東日本および NTT 西日本が行っているサービスの一つで、フ 
レッツの利用者間でプライべ一トネットワークを構築して、登録されたメンバー間での IP 通信を可能にするサービスです。専 
用線のようにそれぞれ別々にネットワークを構築するよりも低コストで通信速度も速いため、企業の社内ネットワークなどに 
利用されています。 



詳しくは NTT 東日本フレツツ公式ホームページ (http://flets.com/) >または NTT 西日本フレツツホームベー 
ジ (http://flets-w.com ) をご覧く ださい。 


専用線を利用した場合 



フレッツ • グループアクセスまたは 
フレッツ • グループを利用した場合 






































































•設定手順 

■ CG - BARFX 2 の設定 

CG-BARFX2 の設定画面から設定を行います。 

^1 本書の手順を行う前に CG - BARFX 2 のファームウェアを最新のバージョンにしてください。その際、 CG - 
^ BARFX 2 の設定は工場出荷時の状態に戻りますので、設定を入れ直す必要があります。 


Internet Explorer を起動し、アドレス欄に|"192.168.1.1」を入力し、 「Enter」 キーを押します。 

:アドレス迫）_ 1192.16 S.1.1 | v |0 移劻 

f - 「192.168.1.1」を入力して 「Enter」 キーを押し 

ます。 


び 

注意 


ルータの LAN 側 IP アドレスを変更した場合は、変更後の値を入力してください。 


2 ユーザ名に 「root」、 パスワードに何も入力しないで [0K] をクリックします。 



3 画面左側のメニューから [WAN] をクリックします。 




I Password | 


1 Status ] 

[Advanced i 


「 CG-BARFX2 J 


xxxxxxxxx 


WAN: 

ip アドレス： 

172.16 .0.82 


接続タィブ： 

PPPoE 

LAN: 

ip アドレス： 

192.168 .1.1 


DHCP サーバ： 

ON 

Time: 

2006/11/17- 10:26:50 



I ュニ夺金錄 1 インターネット接続後、ユーザ登錄を行っていただ 

- ぐ匕こちらのページにてお客様が登録され/■こ商品 

の一覧やファームウエアのアッブデート等の情報等 
ご確認できます。 

また、その他キャンペーン情報も随時ご確認できま 
すので、ぜひご登錄ください。 


本製品の詳細な設定につ L 、ては、弊社ホームペー 
ジよリ取扱説明書をダウンロードしてご覧ください。 


インター木ット接続後、よくあるご貿問にっし 、ての 
確認ができます。 

また、 メールでの お問い合わせ、 ネットワークの 基 
本用語の解説もご覧になれます。 

弊ネ土製品の設定等でお困りになられたときにはご 
覧ください。 


[WAN] をクリックします。 
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4 接続タイプから「マルチ PPPoE 」 を選択し、[次へ]をクリックします。 


WAN 側設定 

接続タイブ : [j 




① 「マルチ PPPoE」 を選択します。 

② [次へ]をクリックします。 


5 アカウントの2〜5のいずれかをクリックします。 


WAN - マルチ PPPoE 

アカウント2〜5のいずれかをクリックします。 


[< 戻 a ][) 欠へ〉][保存 j 匚キ v ンセル] し ヘルブ | 


6 次のように設定し、 [ IP アドレス追加]をクリックします。 


使用する接続指定のセッションを選択してくだ执、。 





1 アカウント11 

I ァ *0 ント2 1 

I ァ * ウント 3 1 

「 ァ * ウント 4 | 

I ァカウント 5 1 

セッション1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

セッション2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


WAN - マルチ PPPoE 


PPPoE 設定： 5カウント2 V 


接続 

接続ネ旨定 :| セツシヨン 2 V |- 



使用する乜ツシ a ンを: IMIK し C くた さい。 



アカウント 

PPPoE 接続名: 
ユーザ 名： 

バスワード： 

アカウント 2 







オブシヨン 

接続方法 ： n 

m 接続 v 1- 


無通信タイマ: M 分 


「 

LAN TYPE 


IP アドレス： 

サブネットマ 

[XXX IJ XXX].[XX 1.1 XX ] 



f 

スク [ xxxl.[xxx 1.1 XXX 1.1 XXX ] 




DNS 

「八 i 

〇 マニュアル設定 


|_ 

接続先設定 

0 有効（セッション 2 のみ） |0 NetBi os 有効 f 

|| ip アドレス追加 || | ドメイン追加 | | ポート追加 | 


[< W & ] 〔保存] [ キ v ンセル I ルブ I 


① 「セッション2」を選択します。 

② フレッツ • グループアクセス/フレッツ • グルー 
フのユーザ名を入力 します。 


③フレッツ•グループアクセス/フレッツ•グルー 
プのパスワードを入力します。 


④ 「常時接続」を入力します。 

⑤ チェックマークを付けます。 

⑧フレッツ•グループアクセス/フレッツ•グルー 
プの IP アドレスとサブネットマスクを入力しま 
す。 

⑦ 「自動取得」を選択します。 

⑧ 「NetBios 有効」にチェックマークを付けます。 

⑨ [IP アドレス追加]をクリックします。 


⑧の IP アドレスは、ルータの LAN 側 IP アドレス（「192.168.1.1」）と異なる値を入力してください。お使い 
km \ の環境で「192.168.1.1」を入力しなければならない場合は、ルータの LAN 側 IP アドレスを変更してください。 


7 次のように IP アドレスにグループ管理者から通知された接続相手の IP アドレスを入力します。 


接続先設定 


ip アドレス: _ 

ネットヮ-ヶ □.□.□.口/口 

(fxxx.xxx.xx.x-x 

xxx.xxx.xx.x-x 

II 全て逞択 Jh 


[ 逗択取消し〕 


1 則除 1 1 全て則除 1 



丨 f 未仔11ベルフ1丨閉じる1一 



①フレッツ • グループアクセス/フレッツ • グループ 
で使用する接続先の IP アドレスまたはネットワー 
クの範囲を入力し、[追加]をクリックします。 


② [全て選択]をクリックし、リストの IP アドレス 
を反転させます。 

③ [保存]をクリックします。 

④ [閉じる]をクリックします。 


ra ①の IP アドレスは、ルータの LAN 側 IP アドレス（「192.168.1.1」）と異なる値を入力してください。お使い 
km \ の環境で「192.168.1.1」を入力しなければならない場合は、ルータの LAN 側 IP アドレスを変更してください。 
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8 手順 6 の画面に戻りますので、[保存]をクリックします。 

引き続きフレッツ • グループアクセス、フレッツ • グループに接続するパソコンの設定を行います。 

■パソコンの設定 

フレッツ•グループアクセス/フレッツ•グループに接続するすべてのパソコンに以下の設定を行います。本書では例として 
Windows XP の画面で説明します。 


1「スタート」一「コント□ールパネル」の順に選択し、「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 

2 「ネットワーク接続」をクリックし、「□一カルエリア接続」を右クリックして「プロパティ」を選択します。 

3 「インターネットプロトコル（ TCP / IP )」を選択し、[プ□パティ]をクリックします。 



①「インターネットプロトコル（TCP/IP)」を選択 


②[プロパティ]をクリックします。 


4 次のように設定します。 



① 「次の IP アドレスを使う」を選択します。 

② フレッツ • グループアクセスまたはフレッツ•グ 
ループのグループ管理者から割り振られた IP アド 
レスを入力します。 

③ P.3 手順6の⑥で入力したサブネットマスクを入 
力します。 


④ P.3 手順6の⑧で入力した IP アドレスを入力しま 
す。 


⑤ 「次の DNS サーバを使う」を選択します。 

⑥ P.3 手順6の⑥で入力した IP アドレスを入力しま 
す0 


⑦ [0K] をクリックします。 


5 手順3の画面に戻り、 [ OK ] をクリックします。 


6 他のパソコンにも同様に設定します。 
以上で設定が完了しました。 
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